
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE CALIBRADOR DE PARTÍCULAS 
ALARGADAS 

MODELO: 42-0820 

 
1. DESCRIPCIÓN 

Instrumento utilizado para determinar el índice de elongación de los 
agregados, permitiendo identificar partículas cuya longitud es superior a 
1.8 veces su tamaño nominal, clasificándolas como partículas alargadas. 
 
El equipo está diseñado para realizar mediciones manuales rápidas, 
verificando la longitud de las partículas de agregado en relación con su 
tamaño nominal. La presencia de partículas alargadas en proporciones 
elevadas puede afectar la compactación, resistencia y estabilidad de 
mezclas asfálticas, concreto y capas granulares de pavimentos. 
 
Este calibrador es utilizado en laboratorios de control de calidad de 
materiales para evaluar la forma de los agregados y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en especificaciones técnicas 
de construcción. 
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Modelo 42-0820 

Tipo Calibrador de partículas alargadas 

Dimensiones 310 mm × 30 mm × 15 mm 

Método de 
medición 

Verificación manual de longitud de partículas 

Marca PYS EQUIPOS 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. USO / APLICACIONES 

• Determinación del índice de elongación de agregados. 

• Evaluación de la forma de partículas en agregados pétreos 

• Control de calidad de agregados en mezclas asfálticas. 

• Ensayos de agregados para concreto y pavimentos. 

• Uso en laboratorios de materiales de construcción y geotecnia. 
 

4. IMÁGEN REFERENCIAL 

 

 

 

 


