
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROBETAS PLÁSTICAS 
MODELOS: PYS EQUIPOS 

 
1. DESCRIPCIÓN: 

Probeta graduada fabricada en polipropileno, con paredes anchas que 
brindan mayor estabilidad y resistencia. Diseñada para la medición de 
volúmenes en aplicaciones de laboratorio. No debe utilizarse con líquidos 
a temperaturas mayores de 60 °C ni exponerse de forma prolongada a la 
luz solar directa. 

  
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

CAPACIDAD 
(ML) 

MATERIAL 
 

TIPO MODELO 

25 ML Polipropileno Probeta Graduada 1600P.25 
50 ML Polipropileno Probeta Graduada 1600P.50 

100 ML Polipropileno Probeta Graduada 1600P.100 

250 ML Polipropileno Probeta Graduada 1600P.250 

500 ML Polipropileno Probeta Graduada 1600P.500 

1000 ML Polipropileno Probeta Graduada 1600P.990 

2000 ML Polipropileno Probeta Graduada PYS507-1 

 
 

3. APLICACIONES. 

• Medición de líquidos en laboratorio 

• Ensayos prácticos técnicas. 

• Uso educativo y control de calidad. 

 
4. LIMITACIONES DE USO 

• No apta para líquidos mayores a 60 °C. 

• Evitar exposición prolongada a la luz solar directa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. IMAGEN REFERENCIAL 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


