
                            
  

  

 151111           
 

 
 
 
 

FICHA TECNICA DE DISPOSITIVO MEDIDOR DE HUMEDAD EN CONCRETO 
MODELO: LA-3401 

 
 

1. DESCRIPCIÓN 
Medidor de humedad electrónico portátil diseñado, desarrollado y 
calibrado específicamente para hormigón. Permite evaluar las 
condiciones de humedad en concreto, losas y soleras de piso de 
manera rápida y eficiente. 
 
Es un equipo versátil, preciso y fácil de usar, ideal para realizar 
múltiples mediciones en áreas extensas en el menor tiempo posible. 
Opera de forma no destructiva, sin necesidad de perforaciones. 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Modelo LA-3401 

Tipo de equipo Medidor electrónico de humedad para 
concreto 

Rango de medición Hasta 6% de contenido de humedad 

Método de medición No destructivo 

Norma aplicable ASTM F2659 

Pantalla Analógica, de fácil lectura 

Función adicional Botón “Hold” (Retener) para congelar lectura 

Alimentación Funciona con pilas (incluidas) 



Dimensiones 6 x 3 x 1.3” (15 x 7.5 x 3.3 cm) 

Marca TRAMEX 

Comercializado por FORNEY – USA 

 
3. USO / APLICACIÓN 

• Evaluación de humedad en concreto 

• Control previo a instalación de recubrimientos de piso 

• Inspección de losas y soleras 

• Ensayos rápidos en obra y laboratorio 
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