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FICHA TECNICA DE HUMEDÓMETRO (SPEEDY) DE 20 g 
MODELO: LA-3405 

 
 

1. DESCRIPCIÓN 
El Humedómetro FORNEY (Speedy) de 20 g es un equipo portátil 
diseñado para determinar de manera rápida y precisa el contenido de 
humedad en agregados finos y materiales granulares como suelos, 
arena, arcilla, minerales y carbón (con partículas de hasta 20 mm). 
 
Funciona mediante la reacción química entre el carburo de calcio y la 
humedad presente en la muestra, generando gas acetileno cuya 
presión es medida por un manómetro analógico de lectura directa. Esto 
permite obtener el porcentaje de humedad sin necesidad de realizar 
cálculos adicionales. 
Es ideal para mediciones en campo, evitando retrasos y pérdidas de 
humedad por transporte de muestras al laboratorio. 
 

2. COMPONENTES INCLUIDOS  

• Recipiente a presión con manómetro 

• Balanza digital (200 g) 

• Cucharón para muestras 

• Cepillo de limpieza 

• Paño de limpieza 

• 2 bolas pulverizadoras de acero 

• Frasco de carburo de calcio (500 g) 
 
 
 



3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Modelo LA-3405 

Marca FORNEY – USA 

Tipo Humedómetro portátil tipo Speedy 

Capacidad de muestra 20 g 

Rango de medición 0 – 20 % 

Incrementos de lectura 0,2 % 

Principio de operación Reacción química con carburo de calcio 

Manómetro Analógico de lectura directa 

Tiempo de ensayo 1 – 3 minutos 

Tamaño máximo de 
partícula 

Hasta 20 mm 

Estuche Plástico resistente, hermético al agua, 
aire y polvo 

Normas que cumple ASTM D4944, AASHTO T217, BS 6576 

 
4. USO / APLICACIÓN 

• Determinación rápida de humedad en campo 

• Control de compactación en obras civiles 

• Ensayos de suelos y agregados 

• Construcción, minería y laboratorios de materiales 

• Control de calidad en carreteras y movimiento de tierras 
 

5. IMAGEN REFERENCIAL 
 
 

 
 
 
 
 


