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CAZUELA CASAGRANDE MOTORIZADA CON CONTADOR DE GOLPE 
MODELO: LA-3705 

 
 

1. DESCRIPCIÓN 
La Cazuela Casagrande LA-3705 es un modelo completo y motorizado 
para la determinación del límite líquido (LL) en suelos, diseñado para 
reducir la intervención del operador y mejorar la precisión del ensayo. 
 
Opera mediante motor eléctrico de 110 VAC, monofásico (1 PH), que 
acciona el mecanismo de leva elevando la copa de latón hasta la altura 
de caída requerida sobre la base de goma dura. Incorpora contador de 
golpes integrado, garantizando mayor exactitud en el registro y una 
frecuencia constante de caída. 
Es equivalente al modelo básico LA-3700, pero con sistema 
automatizado para mayor control y repetibilidad. 
 

2. COMPONENTES INCLUIDOS 

• Copa (cuchara) de latón 

• Base de goma dura 

• Motor eléctrico 110 VAC, 1 PH 

• Mecanismo de leva motorizado 

• Contador de golpes incorporado 

• Estructura metálica 

• Herramienta de ranurado plástico ASTM 

• 10 ranuradores plásticos incluidos 
 

Nota: La herramienta de ranurado metálica y el bloque patrón se 
adquieren por separado. 



 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Código LA-3705 

Tipo Dispositivo motorizado de límite líquido 

Alimentación 110 VAC 

Fase Monofásica (1 PH) 

Sistema de 
accionamiento 

Motor eléctrico con leva 

Contador Integrado 

Material de la copa Latón 

Material de la base Goma dura 

 
4. NORMAS DE ENSAYO 

• ASTM D4318 

• AASHTO T89 

• BS 1377:2 
 

5. USO / APLICACIÓN 

• Determinación del límite líquido (LL) de suelos 

• Ensayos de clasificación de suelos finos 

• Laboratorios de mecánica de suelos 

• Estudios geotécnicos 

• Control de calidad en obras civiles 
 

6. IMAGEN REFERENCIAL 
 
 

 
 
 
 

 

 



 


