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FICHA TECNICA DE AGUJAS VICAT DE ACERO INOXIDABLE 
MODELOS: LA-4100-02 y LA-4100-03 

 
 

1. DESCRIPCIÓN 
Agujas Vicat fabricadas en acero inoxidable, diseñadas para ensayos de 
consistencia y tiempo de fraguado en equipos Vicat. Son accesorios de 
precisión utilizados en laboratorios de control de calidad para 
cementos y morteros hidráulicos, compatibles con los modelos 
correspondientes del equipo Vicat. 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
3. USO / APLICACIÓN 

• Determinación de tiempo de fraguado 

• Ensayos de consistencia en cementos y morteros 

• Repuesto para equipos Vicat de laboratorio 

• Control de calidad en materiales cementantes 
 
 
 
 

Código Descripción Diámetro Compatible 
con 

Material Marca Comercializado 
por 

LA-
4100-
02 

Aguja Vicat 
de acero 
inoxidable 

1 mm LA-4100-50 Acero 
inoxidable 

HUMBOLT FORNEY – USA 

LA-
4100-
03 

Aguja Vicat 
de acero 
inoxidable 

2 mm LA-4100-12 Acero 
inoxidable 

HUMBOLT FORNEY – USA 



 
4. IMAGEN REFERENCIAL 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 


