
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PRENSA DE CONCRETO 
MODELO: STYE-2000 

 

1. DESCRIPCIÓN 
La prensa de compresión hidráulica STYE-2000 es un equipo electro-hidráulico 
diseñado para la realización de ensayos de resistencia a la compresión en 
concreto y otros materiales de construcción. Cuenta con un panel de control 
integrado que incluye generador de energía hidráulica, sistema de lectura digital, 
válvulas de control de carga, interruptores de operación y salida para impresión 
de datos de ensayo. 
 
Su estructura permite realizar ensayos en cilindros de 6” × 12”, 4” × 8”, cubos de 
2”, entre otros especímenes normalizados. 

 
2. ESPECIFICACIONES 

Parámetro Especificación 

Modelo STYE-2000 

Tipo de equipo Prensa de compresión electro-hidráulica 

Capacidad máxima de carga 2000 kN (203 943 kgf / 449 617.9 lbf) 

Rango de medición 0 – 2000 kN 

Precisión de carga Grado 1 

Error relativo de indicación ±1 % 

Tamaño de la placa de apoyo 310 × 250 mm 

Distancia máxima entre placas 310 mm 

Carrera máxima del pistón 90 mm 

Velocidad máxima de elevación 
del pistón 50 mm/min 

Velocidad de retorno del pistón 20 mm/min 

Presión nominal de la bomba 
hidráulica 40 MPa 

Alimentación eléctrica AC 220 V ±10 % / AC 380 V ±10 % 
Dimensiones exteriores 950 × 400 × 1160 mm 

Peso neto 600 kg 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de ruido ≤ 80 dB 

Fluido hidráulico CAM2 ISO 68 (no incluido) 

Marca PYS EQUIPOS 

País de origen China 

 

3. APLICACIONES  

• Ensayos de compresión en cilindros de concreto 

• Ensayos de compresión en cubos de mortero y concreto 

• Control de calidad en laboratorios de materiales 

• Investigación y docencia en ingeniería civil 

• Plantas de prefabricados y obras civiles 

4. IMAGEN REFERENCIAL  

 


