
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE CONJUNTO PARA PRUEBA DE AZUL 
DE METILENO 

MODELO: 47-D0439 

 
1. DESCRIPCIÓN 

Equipo diseñado para la determinación del Valor de Azul de Metileno 
(VAM) en agregados finos y polvo mineral, permitiendo evaluar la 
presencia de minerales arcillosos y materiales finos perjudiciales. Cuenta 
con control digital de velocidad, temporizador y modos de operación 
para ensayo estándar y prueba rápida, garantizando resultados precisos 
y repetibles en laboratorios de control de calidad. 
 
La solución de azul de metileno es sensible a la luz, por lo que debe 
almacenarse en botellas de vidrio ámbar y en un lugar oscuro, con una 
vida útil aproximada de 4 a 6 meses. 

 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Alimentación 220 V  

Potencia del motor 60 W 
Potencia del equipo 400 W 

Velocidad de trabajo 400 ±40 rpm y 600 ±60 rpm 

Control de velocidad Electrónico digital 

Temporizador Hasta 999 s (resolución de 1 s) 

Modos de ensayo Ensayo MB y Ensayo Rápido MB 

Impulsor 4 palas, Ø 75 ±20 mm 

Capacidad del vaso 1000 mL 

Dimensiones 300 × 200 × 600 mm 

Temperatura de trabajo ≤ 35 °C 

Humedad relativa ≤ 85 % 

Peso 7 kg 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMPONENTES DEL EQUIPO 

COMPONENTE ESPECIFICACIÓN 

Vaso de precipitados 1000 ml 

Tubo de ensayo 2 ml 

Tubo de ensayo 5 ml 

Agitador de velocidad Incluido 
Tubo protector Incluido 

Impulsor De 4 palas 

Bombilla succionadora Incluida 

Reactivo azul de metileno 25 g en polvo (hasta 500 ensayos) 

Papel filtro Whatman N.º 40 

 
4. USO / APLICACIONES 

• Determinación del Valor de Azul de Metileno (VAM). 

• Evaluación de agregados finos para concreto y mezclas asfálticas. 

• Control de calidad de arenas y polvo mineral. 

• Laboratorios de mecánica de suelos y materiales. 
 

5. IMÁGEN REFERENCIAL 

 

 

 

 


